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DATENREKORDER mcdRec
DATENERFASSUNG & UMWANDLUNG VON AKUSTISCHEN SIGNALEN
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Mit einer Datenakquisition von 48 - 168 differentiellen Mikrofonkanälen 
und der Anschlussmöglichkeit von hunderten verschiedener Sensoren 
ist der Datenrekorder mcdRec ein wahres Multitalent. Speziell für die 
Akustische Kamera entwickelt, erlaubt der Datenrekorder hohe Ab-
tastfrequenzen bei gleichzeitig hoher Kanalzahl und besticht zudem 
durch eine leichte und kompakte Bauweise. Der Datenrekorder bietet 
zudem die Option, parallel zu den Mikrofonsignalen weitere Parameter 
sowohl analog als auch digital aufzuzeichnen.
Die Besonderheit des mcdRec liegt in der Erweiterbarkeit und in seinen 
Schnittstellen. Zusätzlich wurden Messkarten entwickelt, die speziell 
auf die Bedürfnisse von Beamformingapplikationen abgestimmt sind. 

Datenrekorder mcdRec721B

Eigenschaften des Datenrekorders:
 � Sehr rauscharm
 � Umfangreiche Abschirmung gegen EMI
 � Erweiterbares cPCI Steckkartensystem
 � Plug and go Peripherieanschluss
 � Maße: 41,7cm breit x 19,6cm hoch
 � Embedded-CPU
 � 9 cPCI slots
 � USB 2.0 für zukünftige Anwendungen
 � GBit LAN für den Datentransfer 
 � Option für energieautarkes Arbeiten

Messkarten für DatenrekorderDatenrekorder mcdRec721 mit 9 KartensteckplätzenDatenrekorder mit Akustischer Kamera & NoiseImage
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mcdRec721B
mcdRec721C

Netzspannung
Temperatur
Relative Luftfeuchtigkeit

Elektrische Sicherheit
Elektrische Schutzklasse 1
Schutzart IP20
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Bezeichnungen
Anschluss für Mikrofonarray
Eingänge
Mikrofonarrayversorgung
A/D-Wandlung
Abtastfrequenzen
Trigger
Kartenspeicher
Datenspeicherung
Aufzeichnungsdauer
Anzeige

Bezeichnung
Anschluss
Eingänge
Sensorversorgung
A/D-Wandlung
Abtastfrequenzen
Trigger
Kartenspeicher
Datenspeicherung
Aufzeichnungsdauer
Anzeige

Bezeichnung
Anschluss
Eingänge
Sensorversorgung
A/D-Wandlung
Abtastfrequenzen
Trigger
Kartenspeicher
Datenspeicherung
Aufzeichnungsdauer
Anzeige

Bezeichnung
Anschluss
Eingänge
Sensorversorgung
Abtastfrequenzen
Trigger
Kartenspeicher
Datenspeicherung
Aufzeichnungsdauer
Anzeige

für bis zu 7 eigene Messkarten sowie optionalen 
CAN-Bus und Ethernet-Switch Einschubkarten

100-125 und 220-240 VAC
0-40 °C
0-80 %

DIN EN 61010-1
gemäß DIN EN 61140
gemäß DIN EN 60529
gemäß DIN EN 61326

ADC114MLN, ADC102MLN
MDR68 Buchse für viele Steckzyklen
24x symmetrisch und simultan
5 V, 6 V und schaltbare 12 V
24 Bit
48/96/192 kHz Rec, 48 kHz Stream
Start/Stopp, BNC, pegelabhängig
1,5 GByte
32 Bit
max. 349 s bei 48 kHz
3-Farb-LED

ADC102A10B
MDR68 Buchse für viele Steckzyklen
12x symmetrisch und simultan
5 V, 6 V und schaltbare 12 V
24 Bit
48/96/192 kHz Rec, 48 kHz Stream
Start/Stopp, BNC, pegelabhängig
1,5 GByte
32 Bit
max. 349 s bei 48 kHz
3-Farb-LED

ICDC101
4x BNC Buchse 
4x symmetrisch und simultan
4x 4,7 mA am Mittelkontakt
30 Bit für ultrahohe Dynamik
48/96/192 kHz Rec, 48 kHz Stream
Start/Stopp, BNC, pegelabhängig
1,5 GByte
32 Bit
max. 349 s bei 48 kHz
3-Farb-LED

DDC102RC
MDR36 Buchse für viele Steckzyklen
12x (un)symmetrisch und simultan
isolierte 5 V, 500 mA
48 ... 6144 kHz Rec, ... 1536 kHz Stream
Start/Stopp, BNC, pegelabhängig
1,5 GByte
32 aufeinanderfolgende 1 Bit-Werte
max. 3,1 h bei 48 kHz
3-Farb-LED

DATENREKORDER

BETRIEBSBEDINGUNGEN

KONFORMITÄT

MIKROFONMESSKARTEN

ANALOGMESSKARTE

ICP-SENSOR-MESSKARTE

ISOLIERTE DIGITALMESSKARTE
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